
BUNDOPBYGNING TIL
INDKØRSEL / FLISER
-Sandshoppen anbefaler

D e t  e r  v i g t i g t ,  a t  u n d e r l a g e t  o g  bæ r e l a g e t  e r  v e l u d fø r t  o g

d i m e n s i o n e r e t  f o r  d e n  b e l a s t n i n g ,  b e læg n i n g e n  s k a l

u d sæt t e s  f o r .

Find masser af inspiration til din nye terrasse eller indkørsel på 
www.sandshoppen.dk 

I N D K Ø R S E L

S t a r t  m e d  a t  g r a v e  j o r d  u d  t i l  d i n  i n d kø r s e l

-  c a .  35  c m .  t i l  a l m .  p e r s o n b i l e r  o g  45  c m .

t i l  t u n g e r e  kø r e tø j e r .

10 -15  c m .  s t a b i l g r u s  t i l  a l m .  p e r s o n b i l e r  o g

15 -20  c m .  t i l  t u n g e r e  t r a f i k .

2 -4  c m .  s t e n m e l

5 -6  c m .  g r a n i t s kæ r v e r

i  s tø r r e l s e n  11 -16  m m .

10 -15  c m .  b u n d s i k r i n g s s a n d  t i l  a l m .

p e r s o n b i l e r  o g  20 -25  c m .  t i l  t u n g e r e  t r a f i k

https://www.sandshoppen.dk/



