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Knust Beton

Produktionssted Meorupvej 37 Herning Prave mrk.
Udtagningssted Lagerstak Lab nr. 2021117
Udleegningssted Mglleparken 7400 Herning Udtaget d. 27.01.2021
Kunde Hee Entreprise A/S Modtagetd. 27.01.2021
Produktbetegnelse  0/35 Kn Beton Vare nr. Entr./Sags nr.
Materialeanalyse
SE-veerdiv. 23°C % Vandindhold < 16mm 10,8 % Vandindhold total %
Humus Lysere Markere End standardfarve
Knusningsgrad
Sigteanalyse.
Sigte Gennemf.
mm % 100 —
125 | )0 |
90 207 7 /7 ,
63 80 t .4 ’I |
45 100 | i’ /4
31,5 82 _ 70+ # 7 %
25 % el il ’ |
22,4 2 ' ’ 4 ‘
16 52 ¢ s e vd
11,2 a7 3 | e -7
8 40 S 40 - Lo e
5,6 58 et %
4 30 ‘ i A
2 22 20 T 4 = // I‘
1 16 ‘ - < / ’1'
5 11 10 +—== " e
25 6 e Cr=vuyet N IO 7 Lt
125 4 - ’ ‘ - -
,063 2,1 ,063 125 25 5 1 2 4 8 16 315 63 90125
Sigte mm

Metodereferencer:
Proveneddeling DS/EN 932-2:2000
Sigteanalyse DS/EN 933-1:2004
Sandeekvivalent DS/EN 933-8:2001
Vandindhold DS/EN 1097-5:
Knusningsgrad DS/EN 933-5:
Bjergartsfordeling:Renhed DS 405-1
Beton 98,60%
Tegl 0,54%
Asfalt
Andet ikke skadelig 0,86% Herning den 28.01.2021
Andet skadelig Med venlig hilsen
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Bemeerkninger: Ud for analyser der er lavet pa preven overholder - -

materialet Kvalitet A
Sigteanalysen overholder kravet kvalitet A for Kn Beton




